
Fachbreite mm 875 1.005 1.285 1.695
Höhe mm Tiefe mm Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
2.000 300 525260 525261 525262 525264 525265 525266 525267 525268
5 Ebenen --- --- --- --- --- --- --- ---

400 525269 525270 525271 525272 525273 525275 525276 525277
--- --- --- --- --- --- --- ---

500 525278 525279 525280 525281 525282 525283 525284 525286
--- --- --- --- --- --- --- ---

600 525287 525288 525289 525290 525291 525292 525293 525294
--- --- --- --- --- --- --- ---

2.500 300 525295 525297 525298 525299 525300 525301 525302 525303
6 Ebenen --- --- --- --- --- --- --- ---

400 525304 525305 525306 525307 525308 525309 525310 525311
--- --- --- --- --- --- --- ---

500 525312 525313 525314 525315 525316 525317 525318 525319
--- --- --- --- --- --- --- ---

600 525320 525322 525323 525324 525325 525326 525327 525328
--- --- --- --- --- --- --- ---

3.000 300 525329 525330 525331 525333 525334 525335 525336 525337
7 Ebenen --- --- --- --- --- --- --- ---

400 525338 525339 525340 525341 525342 525344 525345 525346
--- --- --- --- --- --- --- ---

500 525347 525348 525349 525350 525351 525352 525353 525355
--- --- --- --- --- --- --- ---

600 525356 525357 525358 525359 525360 525361 525362 525363
--- --- --- --- --- --- --- ---

Direkt mitbestellen
zus. 300 525364 525364 525366 525366 525367 525367 525368 525368
Fachebene --- --- --- --- --- --- --- ---

400 525369 525369 525370 525370 525371 525371 525372 525372
--- --- --- --- --- --- --- ---

500 525373 525373 525374 525374 525375 525375 525377 525377
--- --- --- --- --- --- --- ---

600 525378 525378 525379 525379 525380 525380 525382 525382
--- --- --- --- --- --- --- ---

Längstraverse mit bündiger 
Spanplatte

vormontierte Ständer- 
rahmen mit Tiefenriegeln

Spanplatten- 
Steckregal
konzipiert für eine wirtschaftliche 
Ausnutzung jeder Lagerebene
Fachbreiten auf Euronorm-Packmaße  
abgestimmt. Die Montage erfordert keine  
Diagonalverbinder. Dadurch ist das Regal  
standortflexibel und kann von beiden Seiten 
benutzt werden.

•  Mit vormontierten Ständerrahmen zum einfachen 
und schnellen Aufbau ohne Werkzeug durch 
Steckverbindungen

•  Verbindung der Längstraversen durch Einklinken 
der Hakenlaschen in den Ständerrahmen

•  Kantenbündige Belegung mit Spanplatten,  
16 mm, P4

•  Längsaussteifung durch Verbindung der  
Ständerrahmen mit den Längstraversen

•  Optimaler Korrosionsschutz, verzinkt

Nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 
4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) gesichert  
werden. Einseitig bzw. beidseitig handbeschickte Regale  
mit einer Höhe ab 2.500 bzw. 4.000 mm müssen immer  
gesichert werden. Befestigungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

Grundregal mit 2, Anbauregal mit 1 Ständerrahmen,  
Fachebenen gem. Angebot.

Feldlast   max. 2.000 kg
Fachlast   max. 250 kg
Fachebenen verstellbar im Raster von  25 mm
Gesamtbreite Grundregal = Fachebenenbreite + 56 mm
 Anbauregal = Fachebenenbreite +  0 mm
Gesamttiefe  = Fachebenentiefe + 26 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. 
Zusätzliche Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.

Lieferumfang!

Auf einen Blick!

Mehr Informationen zur Regalprüfung  
finden Sie auf Seite 343.

5
Jahre 

Garantie

Für Ihre Sicherheit!

Wie abgebildet, ohne Dekoration
H x B x T 2.000 x 3.855 x 426 mm
1 Grund-, 2 Anbauregale mit 15 Böden

Komplett-Angebot!
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