
Inhalt Liter 5 10 20 25 30 60
Höhe mm 235 310 390 465 400 645
Breite x Tiefe mm 162 x 182 196 x 230 255 x 290 255 x 290 280 x 380 350 x 395
Innenöffnung mm 43 43 47 47 47 57
Gewicht kg 0,28 0,48 0,98 1,17 1,30 2,90
Stück pro VE 8 8 6 6 4 2
natur 509676 509678 509680 509682 509684 509687
blau 509677 509679 509681 509683 509685 509688

--- --- --- --- --- ---
Direkt mitbestellen
Hahnverschluss 509689 509689 509690 509690 509690 509691
(VE = 5 Stück) --- --- --- --- --- ---
Aufschraub-Ausgießer 509692 509692 509693 509693 509693 509694
(VE = 5 Stück) --- --- --- --- --- ---

Hahnverschluss Aufschraub-Ausgießer

Kanister
sichere Aufbewahrung von Gefahrstoffen
Mit UN-X-Zulassung, stapelfähig und palettengerecht. 

•  Aus schlagfestem Polyethylen in natur oder blau
•  Inkl. Schraubverschluss
•  Hahnverschluss mit Auslauf 20 mm, flexibler Aufschraub-Ausgießer als Zubehör
Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten (VE)
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Inhalt Liter 1.100 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000
Höhe mm 1.400 1.640 1.690 1.650 1.650 1.950
Länge x Breite mm 1.400 x 720 1.560 x 720 2.070 x 720 1.870 x 1.000 2.230 x 1.000 2.430 x 1.000
weiß 399045 399056 399067 399078 399089 399103
schwarz 530312 530313 530314 530315 530316 530317

--- --- --- --- --- ---
Direkt mitbestellen
PE-Kunststoffhahn 11/4“ mit PP-Gegenflansch 142446 ---
Messing-Kugelhahn 2“ mit Stahl-Gegenflansch 399125 ---

Messing-Kugelhahn 2“ mit Stahl-Gegenflansch

Raumspartank
besonders formstabil durch zusätzliche Stahlblech-Bandagen
Weiße Tanks für den Inneneinsatz, schwarze, lichtundurchlässige und UV-stabile Tanks 
für den Außeneinsatz. Ein vorgefertigter Flansch an der Tankstirnseite ermöglicht  
die Aufnahme von Armaturen oder Tankverbindungen. Das spezifische  
Gewicht des Füllgutes darf 1,1 nicht übersteigen.  

•  Behälter aus schlagfestem Polyethylen, Bandagen aus verzinktem Stahlblech
•  1 verschließbarer Einfülldom DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Überwurfmutter  

und Blindstopfen R 2“

Bitte beachten: Alle Tanks müssen bei der Aufstellung  
mit der gesamten Grundfläche aufliegen.
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