
* Maße ohne Stapelecken

Länge x Breite mm * 800 x 500 1.000 x 800 1.200 x 800 1.200 x 1.000
Traglast kg 700 700 700 900
Auflast kg 2100 2100 2100 2700
Stapel- / Füllhöhe mm 500 / 400 600 / 500 600 / 500 600 / 500
Einfahrbreiten B / L mm 380 / 680 680 / 880 680 / 1.080 880 / 1.080
Vollwände 517935 517946 517957 304719
1 - 4 Stück --- --- --- ---
1 Längswand halb abklappbar 518064 518075 518086 304912
1 - 4 Stück, Aufpreis --- --- --- ---
Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage

einhängbare Etikettenhalter  
siehe Seite 429

Vollwand-Stapelbehälter
zur platzsparenden Vorhaltung  
von Produktionsmaterial
Komplette Innenraumnutzung durch innen liegende Sicken,  
hohe Stabilität durch umlaufende Randverstärkungen. 

•  Aus Stahlblech, 1,5 mm stark,  
Lackierung in RAL 6011 Resedagrün, RAL 7005 Mausgrau,  
RAL 3000 Feuerrot, RAL 5015 Himmelblau, ohne Angabe liefern  
wir RAL 6011 Resedagrün, andere Farben oder verzinkt auf Anfrage

•  Eckpfosten mit Stapelecken und bodenschonenden Fußplatten
•  Halb abklappbare Längswand gegen Aufpreis

RAL-Farbübersicht Seite 1029

* Maße ohne Stapelecken

Länge x Breite mm * 800 x 500 1.000 x 800 1.200 x 800 1.200 x 1.000
Traglast kg 1.000 1.000 1.200 1.200
Auflast kg 3.000 3.000 3.000 3.000
Stapel- / Füllhöhe mm 500 / 400 600 / 500 600 / 500 600 / 500
Einfahrbreiten B / L mm 380 / 680 680 / 880 680 / 1.080 880 / 1.080
ohne Klappe grün 374394 374408 374419 374441

grau 374612 374656 374703 374747
rot 375003 375069 375091 375105
blau 984271 984282 984293 984307

1 - 4 Stück --- --- --- ---
mit Klappe grün 374452 374554 374565 374576

grau 374805 374849 374907 374962
rot 375116 375127 375138 375149
blau 984318 984329 984351 984362

1 - 4 Stück --- --- --- ---
Öl- und wasserdichte Ausführung auf Anfrage

Vollwand-Stapelbehälter
langlebige Konstruktion für die Material-
lagerung
Allseitig geschlossen oder mit halb abklappbarer Längswand, 
6-fach stapelbar.

•  Verwindungsfreie Stahlblechkonstruktion in 4 Farben,  
verzinkt auf Anfrage  

•  Seitenwände und Boden 2 mm stark, profiliert
•  Verstärkter Rand, angekröpfte Stapeltaschen mit Stapelecken
•  Füße durch Knotenbleche verstärkt
•  Unterfahrhöhe 100 mm


