Palettenregal

fiir die stehende Lagerung von Fassern

Praktisches Modulsystem zur individuellen Zusammenstellung. Zur vorschifts-
maBigen Lagerung von Fassern auf Euro- oder Chemiepaletten oder, mit
zusatzlichem Gitterrost, von Gebinden ohne Palette.

META

D Lagirsyilam

Palettenregale

e Stander aus verzinktem Stahl

. o Kaltverformte Profile, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- e Traversen mit Kunststoffbeschichtung in RAL 2001 Rotorange

e Die 4-Haken-Agraffe kann im 50 mm Raster in der Hohe verstellt werden
e Hohe Stabilitat durch geschlossenen Kastenprofile

, | * Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmaBiger Lastverteilung
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Made in

Germany Auffangwannen

o Aus feuerverzinktem Stahlblech, 3 mm stark
o Unterfahrhohe 100 mm

§

Bauweise der Wannen behordlich zugelassen. Details siehe Seite 448, Punkt 1 und 6. Ein-
satz fiir gewassergefahrdende und entziindbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.
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Bestimmungen!

>>  Seite 448
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Direkt mitbestellen!

Anfahrschutzecken
® GemaB BGR 234
e Hohe 400 mm
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Palettenregale

Kapazitat 200-Liter-Fasser auf Euro-Palette 8 12 12 18
200-Liter-Fasser auf Chemiepalette 8 16 12 24
Lagerebenen 2 3
Fachbreite mm 1.825 2.700 1.825 2.700
HxBxT mm 2.700 x 1.995 x 1.100 2.700 x 2.870 x 1.100 3.800 x 1.995x 1.100 3.800 x 2.870 x 1.100
Fachlast kg 2.160 3.510 2.160 2.490
Feldlast kg 6.630 7.520 7.330 7.770
Grundregal  Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal Grundregal Anbauregal
220665 220666 220669 220670 220667 220668 220671 220672
Regal-Bodenwannen
Auffangvolumen Liter 360 660
HxBxTmm 322 x1.780 x 267 x 2.680 x 322 x1.780 x 357 x 2.680 x
1.300 1.300 1.300 1.300
200776 200778 200776 200780
Direkt mitbestellen
Gitterrostebene 220689 220690 220689 220690



