
150 kg

150 kg

Stufen inkl. Podest 3 4 5 6 7 8
Länge m 1,4 1,63 1,86 2,09 2,32 2,55
Podesthöhe m 0,59 0,80 1,02 1,23 1,44 1,66
Gewicht kg 5 5,6 6,4 7,2 8,2 9,2

147685 148484 147686 147688 147689 147690
--- --- --- --- --- ---

Stufenleiter
sicherer Stand für Mensch  
und Leiter
Hohe Sicherheit durch extra große Leiterschuhe. 
Ab 5 Stufen mit Spreizsicherung.

•  Sicher vernietete Stufen-Holm-Verbindung
•  Stufen, Holme und Podest aus Aluminium
•  Podest mit Schienbeinschutz
•  Ablageschale mit integriertem Eimerhaken

2
Jahre 

Garantie
•  Entspr. DGUV 208-016 (ehemals BGI 694)
•  Qualitätssicherung gem. DIN EN 131

Qualitätsmerkmale!

mit großer 
Ablageschale

integrierter 
Eimerhaken

extra große 
Leiterschuhe

Ausführung ohne Sicherheitsbügel mit Sicherheitsbügel
Stufen inkl. Podest 2 3 2 3 4 5
Podesthöhe m 0,46 0,69 0,47 0,69 0,92 1,15
Grundfläche m 0,48 x 0,56 0,55 x 0,91 0,53 x 0,58 0,55 x 0,91 0,57 x 1,20 0,59 x 1,50
Gewicht kg 4,6 7,0 6,1 8,5 10,7 13,5
Kunststoffbelag 331802 331813 530746 331835 331846 331857
Riffelblech 331642 331653 530747 331675 331686 331697

--- --- --- --- --- ---

mit Kunststoffbelag mit Aluminium-Riffelblech

Klapptritt
komfortabel und sicher  
für jeden Einsatzbereich
Hohe Standfestigkeit durch konische, breit  
ausladende Bauart. Wahlweise Stufen mit  
rutsch-sichererem Kunststoffbelag oder aus  
Aluminium-Riffelblech. Klappbarer Sicherheitsbügel 
mit großer Ablageschale und beidseitigem 
Eimerhaken.

•  Aus Aluminium
•  Stufen Breite x Tiefe 360 x 230 mm 
•  Bügelhöhe 480 mm, ab 3 Stufen 710 mm 
•  Holm-Enden mit großflächigen, geriffelten  

Kunststoffschuhen für sicheren Stand auch  
auf nassen Böden 

5
Jahre 

Garantie
•  Qualitätssicherung gem. DIN 14183
•  VDL

Qualitätsmerkmale!


