. e
KRAUSE
Rollbare Podesttreppe
flexibel einsetzbar und

auBerst standsicher

Dreiteiliges Podest mit 1 m hohem Gelander
und komplett mit FuB- und Knieleiste.

o Leichtbaukonstruktion aus Aluminium-Profilen

 Podest Breite x Tiefe 600 x 700 mm

o 4 selbst arretierende Lenkrollen @ 125 mm,
davon 2 mit Feststellern

o Lieferung in vormontierten Baugruppen

Top-Angebot!
ab

139727

@ Auf einen Blick!

PodestgroBe Breite x Tiefe 600 x 700 mm
Geldnderhghe 1.000 mm
Stufenabstand 230 mm
Gesamthghe = Podesthohe + 1.000 mm
Lenkrollen 0125 mm
Treppenneigung 60°

@ Qualitatsmerkmale!
e Entspr. DIN EN 131-7

Fiir mehr Sicherheit
schlieBen Handlauf
und Plattform-

gelander biindig ab.

I Ab 1,0 m Podesthéhe sind gemaB DIN EN 131-7 beidseitig
= Handlaufe vorgeschrieben. Bitte direkt mitbestellen, siehe Tabelle.

[2] beidseitig

10

Jahre
Garantie

1,65 1,90 0,70 0,95

1,90

Aufstieg [1] einseitig
Podesthohe 0,70 0,95 1,20
Stufen inkl. Podest 3 4 5

7 3 3 4

8

Breite x Ausladung m 0,77x1,12 0,84x1,30 0,86x1,47

090x165 094x183 098x201 077x135 0,84x1,62

0,98x2,75

139727 139728 139729

139730 139731 139732 139733 139734

139739

Direkt mitbestellen
Handlauf, pro Stiick 139740 139740 139741

139741 139742 139742 139740 139740

139742



