
•  Immer lesbar - Displayfarbe wechselt  
je nach Wägeergebnis

•  Leicht abzulesen, auch bei wenig Licht - 3 hinterleuchtete LCD-Displays  
mit 18 mm Ziffernhöhe

•  Schnelle Ermittlung von Brutto- und Nettogewicht - mit Tarierfunktion, 
Justierprogramm (CAL) und Summierfunktion für Stückzahl

•  Hygienisch und robust - Wägeplatte aus Edelstahl
•  Korpus aus Kunststoff

Zählwaage CIB
mit optischem und akustischem Signal

Beschreibung siehe Seite 550

Kompakt-Tischwaage 923C
für nicht eichpflichtige Wägungen
•  Für den richtigen Sollwert mit akustischem und optischem Signal
•  Gut ablesbar - blau hinterleuchtetes LCD-Display mit 23 mm Ziffernhöhe  

und 6 Stellen
•  Schnelle Ermittlung von Brutto- und Nettogewicht -  

mit Tarier- und Summierfunktion
•  Hygienisch und robust - Wägeplatte aus Edelstahl
•  Korpus aus Kunststoff
•  Vor Nässe und Staub geschützt - inklusive Klarsichtschutzhaube

Beschreibung siehe Seite 550

Wägeplatte Breite x Tiefe mm 315 x 215
Wägebereich kg 3 6 15 30
Ablesbarkeit g 0,2 0,5 1 2

235914 235915 235912 235913
--- --- --- ---

Wägeplatte Breite x Tiefe mm 280 x 220
Wägebereich kg 0 - 30
Ablesbarkeit g 1

236312
---

NEU

NEU

Wägeplatte Breite x Tiefe mm 280 x 220
Wägebereich kg 0 - 3 0 - 6 0 - 15 0 - 30
Ablesbarkeit g 0,1 0,2 0,5 1
Mindeststückgewicht g 0,08 0,16 0,4 0,8

159174 159173 159172 157933
--- --- --- ---

Direkt mitbestellen
Rollendrucker 157934 ---

Zählwaage
mit optischem und akustischem Signal
•  Optimale Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen durch 

blaue Hintergrundbeleuchtung
•  Leicht abzulesen, auch bei wenig Licht - 3 hinterleuchtete LCD-Displays  

mit 14 mm Ziffernhöhe
•  Absolut gerade Ausrichtung durch die integrierte Wasserwaage
•  Funktional - mit Summier-, Tarier- und Optimierungsfunktion zur Referenz- 

stückgewicht-Ermittlung
•  Hygienisch und robust - Wägeplatte aus Edelstahl
•  Korpus aus Kunststoff mit Stahlboden
•  Sofort einsatzbereit - mit integriertem Netzteil 230V/50 Hz und wartungsfreiem Akku

integrierte Wasserwaage für die  
absolut gerade Ausrichtung

Beschreibung siehe Seite 550


