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Fasskippbock
zum Lagern, Verfahren und Entleeren von 200-Liter-Fässern
Beste Qualität für eine hohe Dauerbelastung. 

•  Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 Enzianblau, dauerhaft 
oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

•  2 Räder aus Polyamid Ø 125 mm, 2 feststellbare Lenkrollen Ø 100 mm 
•  Fassauflage zum Drehen eines Fasses, wahlweise mit 4 Kunststoffrollen oder 2 Tragwalzen 

aus Stahlblech für dünnwandige Fässer, 500 mm lang
•  Beide Ausführungen auch mit Ölauffangwanne, Auffangvolumen 10 oder 208 Liter
•  Mit einer Hebelstange lässt sich ein Fass über die Abrollkufen auf den Fasskipper hebeln 

und auf den vorhandenen Rollen in die richtige Abfüllposition drehen - Hebelstange bitte 
separat bestellen

•  H x L x B [1] + [2] 575 x 810 x 720 mm, [3] 650 x 1.450 x 720 mm

5
Jahre 

Garantie

Fasskarre
für 120- bis 220-Liter-Kunststoff-Fässer
Mit praktischem Spanngurt zur Fass-Sicherung.

•  Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in 
RAL 5007 Brilliantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, 
schlag- und kratzfest

•  Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
•  Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Stahlblechfelge, 

Naben mit Rollenlager

10
Jahre 

Garantie

531458   ---

Fassroller
für den stehenden Transport 
von 200-Liter-Stahl-Fässern
•  Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulver-

beschichtung in RAL 5010 Enzianblau, 
dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und 
kratzfest

•  Ladefläche Ø 610 mm, offener Boden
•  4 Lenkrollen aus thermoplastischen Gummi 

Ø 80 mm, 2 davon feststellbar, Naben mit 
Kugellager

12
Jahre 

Garantie

Ausführung mit 4 Rollen mit 2 Walzen
[1] Fasskippbock 402032 402035

--- ---
[2] Fasskippbock mit 402033 402036

Ölwanne  10 l --- ---
[3] Fasskippbock mit 402034 402038

Ölwanne 208 l --- ---
Direkt mitbestellen
[4] Hebelstange 402039 ---

Höhe x Breite mm 1.300 x 640
Traglast kg 250
Bereifung Vollgummi Luft
Rad Ø mm 250 260

532077 949918
--- ---


