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Tischwagen mit Auffangwanne
für Arbeiten mit Flüssigkeiten
•  Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 

Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
•  Obere Etage mit Auffangwanne aus Stahlblech, 100 mm hoch, öldicht 

verschweißt, Volumen 60 Liter, Boden mit konischem Ablauf und 
Ablaufhahn 1/4“, Gitterrost oben bündig lose eingelegt,  
Maschenweite 30 x 30 mm

•  Untere Etage mit Wannenboden aus Stahlblech, 25 mm hoch,  
öldicht verschweißt

•  2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm mit spurloser thermoplastischer 
Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz

Tischwagen mit Wannenböden
sicherer Transport von Kleingebinden und 
Kleinteilen
•  Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 

Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
•  Mit Wannenböden aus Stahlblech, 40 mm hoch, öldicht verschweißt, 

Traglast obere und mittlere Ladefläche je 200 kg
•  2 Lenk- und 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer  

Gummi-Bereifung, Lenkrollen mit  EasySTOP und Fußschutz

Zentrale Fußbremse EasySTOP inklusive, siehe Seite 594.

Schwerlast-Tischwagen
mit rutschsicheren und wasserfesten Ladeflächen
•  Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 

Enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
•  Plattform mit rutschsicherer, wasserfest verleimter Siebdruckplatte,  

Traglast je Ladefläche 500 kg
•  2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm mit hochwertiger  

Elastik-Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz,  
Naben mit Kugellager
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Garantie

Ladefläche Länge x Breite mm 995 x 595
Höhe mm 1.020

203101 ---

Ladefläche Länge x Breite mm 995 x 700 1.195 x 800 1.595 x 800
Höhe mm 925 925 925
2 Etagen 504783 504785 504786

--- --- ---
3 Etagen 526680 526681 526682

--- --- ---

Ausführung [1] mit 2 Etagen [2] mit 3 Etagen
Ladefläche Länge x Breite mm 845 x 495 995 x 695 845 x 495 995 x 695
Höhe mm 910 950 910 950
Rad Ø mm 160 200 160 200

203105 203106 203107 203108
--- --- --- ---


