
[1] Traglast kg 2.000
Gabellänge mm 450 500 600 700 800 1.150
Gabelrollen einfach einfach einfach einfach einfach Tandem einfach Tandem
Lenkräder Nylon 507331 507332 507333 507334 507335 507336 507337 507338
Gabelrollen Nylon --- --- --- --- --- --- --- ---
Lenkräder Polyurethan 507339 507340 507342 507343 507344 507345 507346 507347
Gabelrollen Polyurethan --- --- --- --- --- --- --- ---

[2] Traglast kg 2.500 2.000 3.500
Gabellänge mm 1.500 1.800 2.000 2.500 2.500
Gabelrollen einfach Tandem einfach Tandem einfach Tandem einfach Tandem Tandem
Lenkräder Nylon 507392 507393 507394 507395 507397 507398 507399 507400 507402
Gabelrollen Nylon --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lenkräder Vollgummi 507403 507404 507405 507406 507407 507408 507409 507410 -
Gabelrollen Nylon --- --- --- --- --- --- --- ---
Lenkräder Vollgummi 507413 507414 507415 507416 507417 507418 507419 507420 -
Gabelrollen Polyurethan --- --- --- --- --- --- --- ---
Lenkräder Polyurethan 507424 507425 507426 507427 507428 507429 507430 507431 507434
Gabelrollen Polyurethan --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Paletten-Hubwagen
robust mit verstärkter Deichsel
Verwindungssteife und extra stabile Stahl-
Schweißkonstruktion.

•  Ergonomischer Deichselgriff für die  
Funktionen Heben-Fahren-Senken 

•  Stufenlos fein regulierbare Senk- 
geschwindigkeit durch Handhebel 

•  Gabelmarkierung für Paletten- 
Queraufnahme 

•  Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Überdruck-
ventil gegen Überlastungen, Kolben  
gehärtet, geschliffen und hartverchromt

•  Hochwertige Pulverbeschichtung  
in RAL 5012 Lichtblau

In Standard- und Sondergrößen mit  
Gabellängen von 450 - 2.500 mm erhältlich

Hubwagenstopper finden Sie auf Seite 647.

Ausführung  [1] [2]
Gesamtlänge = Gabellänge  + 375 mm + 385 mm
Hubhöhe  200 mm 200 mm
abgesenkte Höhe  85 mm 85 mm
Gabelzinkenbreite  160 mm 160 mm
Lenkräder Ø x Breite  180 x 50 mm 200 x 50 mm
Gabelrollen Ø x Breite einfach 94 x 80 mm 94 x 80 mm
 Tandem 80 x 70 mm 80 x 70 mm
Lenkeinschlag  205° 205°
Tragbreite bis Gabellänge 1.800 mm 520 mm
 bei Gabellänge 2.000 mm 535 mm
 bei Gabellänge 2.500 mm 550 mm

Auf einen Blick!

[1] Gabellängen von 450 mm bis 1.150 mm 
•  Gabelrollen einfach bis Gabellänge 700 mm
•  Gabelrollen einfach oder Tandem ab 800 mm 

[2] Gabellängen von 900 mm bis 2.500 mm 
•  Starke Industrieausführung, Gabelrollen  

wahlweise einfach oder Tandem
•  Alle Gelenke mit Schmiernippel
•  Deichsel mit gummiertem Handgriff
•  Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequemes 

Einfahren in quer aufzunehmende Paletten
•  Für die Ausführung Gabellänge 1.150 mm  

Feststellbremse gegen Aufpreis

[2] Traglast kg 2.500
Gabellänge mm 900 950 1.000 1.150 1.300
Gabelrollen einfach Tandem einfach Tandem einfach Tandem einfach Tandem einfach Tandem
Lenkräder Nylon 507348 507349 507350 507351 507353 507354 507355 507356 507357 507358
Gabelrollen Nylon --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lenkräder Vollgummi 507359 507360 507361 507362 507364 507365 507366 507367 507368 507369
Gabelrollen Nylon --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lenkräder Vollgummi 507370 507371 507372 507373 507375 507376 507377 507378 507379 507380
Gabelrollen Polyurethan --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lenkräder Polyurethan 507381 507382 507383 507384 507386 507387 507388 507389 507390 507391
Gabelrollen Polyurethan --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Direkt mitbestellen
Feststellbremse - - - - - - 507439 507440 - -
(Aufpreis) --- ---


