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* Bockrolle: Plattengröße 230 x 125 mm, Schraubloch Abstand 190 x 75 mm

Profil Rillenprofil Stollenprofil*
Felge Stahlblech Stahlblech Kunststoff
Rad x Breite mm 200 x 50 260 x 85 260 x 85
Traglast kg 75 160 160
Gesamthöhe mm 235 295 295
Ausladung mm 58 70 70
Plattengröße mm 138 x 109 175 x 175 175 x 175
Schraubloch-Abstand mm 105 x 75 / 80 140 x 140 140 x 140
Schraubloch-Durchmesser mm 11 15 15
Länge / Nabenlänge mm 20 / 60 20 / 75 20 / 75
Reifenfarbe schwarz blau blau
[1] Lenkrolle 139491 139494 139563

--- --- ---
[2] Lenkrolle 139492 139495 139564
mit Feststeller --- --- ---
[3] Bockrolle 139493 139497 139566

--- --- ---
[4] Rad 510372 529994 139569

--- --- ---

Pannensichere Räder
keine Schäden mehr durch Nägel 
oder Bordsteinkanten
•  Traglast: 75 - 200 kg 
•  Rad: Mit Polyurethan-Bereifung, Rillen- oder Stollenprofil
•  Felge: Aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung  

in alusilber oder aus rotem Kunststoff
•  Lager: Rollenlager
•  Lenkgehäuse und Bockgabeln: Aus verzinktem- 

chromatiertem Stahlblech. Bei der Lenkrolle  
mit Doppelstopp werden Lenkung und Rad  
gleichzeitig blockiert.

•  Schwenklager: Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf

Profil [1] Rillenprofil [2] Stollenprofil
Rad Ø x Breite mm 150 x 30 200 x 50 260 x 85 400 x 100 400 x 100 220 x 65 260 x 85 260 x 85
Traglast kg 60 75 130 200 300 100 100 130
Achsbohrung Ø mm 8 20 20 25 20 20 20 20
Nabenlänge mm 36 60 75 75 75 50 60 75
max. Reifendruck bar 2,5 2,5 2 2 3,5 2,5 2,5 2
Felge Kunststoff Kunststoff Stahlblech Stahlblech Stahlblech Kunststoff Kunststoff Stahlblech

grau rot verzinkt rot rot rot rot verzinkt
Rad 997706 524934 524935 524936 524937 524938 524939 524940

--- --- --- --- --- --- --- ---
Direkt mitbestellen:
Ersatz-Schlauch 998301 998312 998334 998345 998345 985139 998334 998334

--- --- --- --- --- --- --- ---
Ersatz-Decke 998243 998254 998265 998287 998287 985128 998276 998276

--- --- --- --- --- --- --- ---

Luftbereifte Räder
geräuscharm und bodenschonend
•  Traglast: 60 - 300 kg
•  Rad: Mit Luftbereifung, Rillen- oder Stollenprofil
•  Felge: Aus Kunststoff in grau oder rot oder 

aus verzinktem Stahlblech oder in rot
•  Lager: Rollenlager, Rad Ø 150 mm mit Kugellager

Bitte  
anfragen
Räder mit Luftbereifung 
auf Stahlblech-Felge, 
komplett mit Gehäuse, 
Traglast von 75 - 250 kg

Top-Angebot!
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