
Höhe 1.000 mm
Ausführung Anfangs-/Endpfosten Mittelpfosten Eckpfosten
für innen 141983 141985 141988

--- --- ---
für außen 141984 141987 141989

--- --- ---

Trenn- und Rammschutzgeländer S-Line
individuell planbar und jederzeit erweiterbar
Für den Außen- und Innenbereich. Schützt Personen, Arbeitsbereiche und Inventar und 
trennt diese eindeutig von Verkehrswegen z.B. für den Staplerverkehr. Extrem robust,  
variabel mit Standpfosten und Querbalken vom einzelnen Poller bis zum kompletten  
Geländer zu erweitern.

•  Aus Profilstahl, 3 mm stark, für den Außenbereich feuerverzinkt und zusätzlich mit  
Kunststoffbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb, für den Innenbereich mit Kunst-
stoffbeschichtung in RAL 1023 Verkehrsgelb

•  Keine überstehenden Laschen oder Schrauben
Standpfosten
Als Anfangs- /  Endpfosten, Mittelpfosten oder Eckpfosten.

•  Höhe 1.000 mm zur Aufnahme von 2 Querbalken
•  Pfosten Breite x Tiefe 70 x 70 mm
Querbalken
In 4 Längen.
•  H x T 60 x 40 mm

Länge mm 1.000 1.200 1.500 2.000
für innen 141990 141992 141994 141996

--- --- --- ---
für außen 141991 141993 141995 141998

--- --- --- ---

Geländertür
•  Aus Stahl mit Kunststoffbeschichtung in gelb

manuell 218177 ---
mit Gasdruckfeder inkl. Mittelpfosten 
 218178 ---

Direkt mitbestellen!


