
Mobile Bildwand
einfach zu transportieren
Mit integriertem Tragegriff. Stufenlos höhenverstellbar, platzsparend aufzu-
bewahren.

•  Oberfläche auf Folienbasis mit schwarzer Rückseite, Bildrand 20 mm, 
Format 4:3

•  Aufprojektion, diffuses Licht (Typ D), Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
•  Stativgestell in hellgrau

Rollo-Leinwand
ein Muss für jeden Konferenz- und Tagungsraum
Mit reflektierender Oberfläche für ein detailreiches und klares Projektions-
bild. Das durchdachte Rolloprinzip ermöglicht eine einfache Handhabung 
- ein Handgriff und die Bildwand ist einsatzbereit.

•  Gewebetuch mit Beschichtung, Bildrand 30 mm
•  Achtkant-Stahlblechgehäuse in weiß
•  Diffuses Licht (Typ D), Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain

Rollo-Leinwand
mit elektrischer Rollmechanik
•  Gewebetuch mit Beschichtung, Bildrand 30 - 50 mm
•  Achtkant-Stahlblechgehäuse in weiß
•  Diffuses Licht (Typ D), Leuchtdichtefaktor 1,2 Gain
•  Leichte Montage, Stromanschluss über Netzstecker
•  Inkl. 2 m Anschlusskabel, Fernbedienung und Aufputzschalter

Bildmaße Höhe x Breite mm 900 x 1.200 1.200 x 1.600 1.350 x 1.800
Außenmaße Höhe x Breite mm 1.680 x 1.240 1.970 x 1.640 2.170 x 1.840

146827 146828 146829
--- --- ---

Format Bildmaße
4 : 3 Höhe x Breite mm 1.350 x 1.800 1.500 x 2.000 1.800 x 2.400

- 146831 146832
--- ---

1 : 1 Höhe x Breite mm 1.500 x 1.500 1.800 x 1.800 2.000 x 2.000 2.400 x 2.400
146834 146835 146836 146837
--- --- --- ---

Format Bildmaße
4 : 3 Höhe x Breite mm 1.500 x 2.000 1.800 x 2.400

146838 146840
--- ---

1 : 1 Höhe x Breite mm 2.000 x 2.000
146839
---


