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Sicherheitshinweise 
für CAS Akkus
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CAS Li-Ion Akkupack

Order-Nr

12 V Li-Power 2,0 Ah 19625

H2O
60°C

140°F
-20°C

-4°F



1. Sicherheitshinweise
• Lesen Sie vor der Benutzung des Akkupacks die Gebrauchsanleitung aufmerksam und vollständig durch. 

Bewahren Sie alle, dem Akkupack beiliegende, Dokumente auf.
• Akkupacks vor Nässe schützen!
• Keine defekten oder deformierten Akkupacks verwenden!
• Akkupacks nicht öffnen!
• Kontakte der Akkupacks nicht kurzschließen!
• Akkupacks von Kindern fernhalten!
• Akkupacks nicht dem Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen!
• Warnung vor allgemeiner Gefahr!
• Aus defekten Li-Ion-Akkupacks kann eine leicht saure, brennbare Flüssigkeit austreten!
• Falls Akkuflüssigkeit austritt und mit der Haut in Berührung kommt, spülen Sie sofort mit reichlich Wasser. 

Falls Akkuflüssigkeit in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem Wasser aus und begeben Sie sich unverzüglich 
in ärztliche Behandlung!

• Transport von Li-Ion-Akkupacks: Der Versand von Li-Ion Akkupacks unterliegt dem Gefahrgutrecht (UN 3480 und 
UN 3481). Klären Sie beim Versand von Li-Ion Akkupacks die aktuell gültigen Vorschriften. Informieren sie sich ggfs. bei 
ihrem Transportunternehmen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung
Der STABILA CAS - Akku (19625) ist für den Einsatz in den entsprechenden Geräten von STABILA bestimmt. Mit CAS gekennzeich-
nete Akkupacks sind zu 100% kompatibel mit CAS-Geräten (Cordless Alliance System). Nur in Ladegeräten der CAS - Partner 
laden. Zur Auswahl der richtigen Geräte wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Beachten sie die Gebrauchsanleitungen der 
verwendeten Geräte. Z.B. wird der Ladevorgang vom Ladegerät angezeigt, Details hierzu können der Gebrauchsanleitung des 
Ladegeräts entnommen werden. 
Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch haftet allein der Benutzer. Allgemein anerkannte Unfallverhütungsvor-
schriften und die Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.
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3. Benutzung
Vor der Benutzung den Akkupack aufladen. 
Voll geladenen Akkupack nicht erneut laden. 
Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder auf. Die optimale Aufbewahrungstemperatur liegt zwischen 10°C und 30°C. 
Die zulässige Ladetemperatur liegt zwischen 0 °C und 50 °C.
Li-Ion-Akkupacks haben eine Kapazitäts- und Signalanzeige (modellabhängig):
• Taste drücken und der Ladezustand wird durch die LED-Leuchten angezeigt.
• Blinkt eine LED-Leuchte, ist der Akkupack fast leer und muss wieder aufgeladen werden.

4. Umweltschutz
•  Ausgediente Akkupacks enthalten große Mengen wertvoller Roh- und Kunststoffe, die ebenfalls einem 

Recyclingprozess zugeführt werden können.
•  Akkupacks dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
•  Geben Sie defekte oder verbrauchte Akkupacks an den Händler zurück!
•  Vor dem Entsorgen den Akkupack im Elektrowerkzeug entladen. Die Kontakte gegen Kurzschluss sichern 

(z. B. mit Klebeband isolieren).
•  Akkupacks nicht ins Wasser werfen!

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
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