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PRODUKT BESCHREIBUNG ART.NUMMER GEWICHT EINZELN VERPACKUNG EAN CODE

Batterie: Li-Ion cell 18650 
(3’300 mAh - Q5xr defend) 950.016 52 g L: 17.0 cm, 

W: 11.0 cm, H: 4.5 cm 5704049905931

Ladestation (für Q5xr / Q5xr 
defend) 995.0116 48 g L: 5.0 cm, 

W: 7.0 cm, H: 6.0 cm 5704049907195

Farbfilter set B/R/Y/G mit 
aufsatzkappe (für Q5xr) 950.015 36 g L: 7 cm, 

W: 6.5 cm, H: 3.5 cm 5704049901247

Signalkappe Rot 950.081 50 g L: 18.0 cm, 
W: 4.5 cm, H: 4.5 cm 5704049907256

Signalkappe Gelb 950.087 50 g L: 18.0 cm, 
W: 4.5 cm, H: 4.5 cm 5704049907485

PRODUKT BESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER EAN CODE

Tasche für SUPRABEAM Q5xr defend 995.0099 5704049905979

Schalter für SUPRABEAM Q5xr defend 995.0120 5704049907324

Ersatzlinse für Q5xr defend, Komplett 995.0125 5704049907379

ERSATZTEILE
Q5xr

defend

Weltweit vertrieben durch:

Steiner A/S
Dyssen 3
DK-8200 Aarhus N, Dänemark

Telefon: +45 87 525 212
www.suprabeam.com
info@suprabeam.com

Distributor Stempel:

ZUBEHÖR



Das mittels USB verbundene Ladegerät für 
die Q5xr defend kann an einer Wand oder in 
einem Fahrzeug installiert werden. Somit 
ist es einfach die Q5xr defend zum Laden 
einzuhängen.

INTELLIGENTE INTERNE LADUNG

Benützen Sie die Schlagblende zur Selbst-
verteidigung oder zum einfacheren finden 
der Taschenlampe im Dunkeln. Wenn Sie die 
Lampe eingeschaltet auf einen Tisch stellen, 
sehen Sie das Licht um den Lampenkopf. Die 
Taktische Endkappe ist so geformt, dass Sie 
zum durchbrechen von dünnen Oberflächen 
benützt werden kann. 

TAKTISCHE FRONT 
UND ENDKAPPE

Das Hyperfokus™ Schiebe-Optiksystem 
sammelt das LED-Licht und lenkt es mit 
maximaler Effektivität von einem perfekten 
runden Flutlicht zu einem höchst intensiven 
Langdistanz Punktlicht. Alles durch einfaches 
Schieben des Lampenkopfes mit einer Hand.

SCHIEBE-HYPERFOKUS™

Der Akku der Q5xr defend ist eine hochleis-
tungs-Li-Ion Zelle mit 3300mAh. Diese 
grosse Ladung ist essentiell da die Q5xr de-
fend intern geladen wird und somit eine be-
sonders lange Leuchtdauer ermöglicht bevor 
sie geladen werden muss.

HOCHLEISTUNGSAKKU

PROGRAMMIERBAR

LAMPE ADAPTER ANTI-ROLL
RING BATTERIE HANDBUCHTASCHE CHARGER USB KABELGURT

Die Q5xr defend bietet zwei Modi. Eines geht 
von Max zu Min und das andere von Min zu 
Max. Sie können einfach zwischen den Modi 
wechseln um das Programm zu wählen, das 
für Ihren Einsatz das Richtige ist. Zusätzlich 
zu den zwei Modi ist die Q5xr defend mit ei-
nem Instant- Strobe ausgestattet.
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MITTEL

NIEDRIG

37Std.

161 mm

ø 39 mm

Konfiguration LED / Fokus: 1 CREE Power Chip / Verschiebbarer Hyperfocus™

Gehäuse-Material: Hochfestes Aluminium 6061, eloxiert

Gehäuse-Farbe: Schwarz

Schalter: Elektronisch Schalter, Knopf aus Silikon

Größe: L: 161 mm, ø: 39 mm

Gewicht inkl. Batterie: 182 g

IP-Schutzart: Spritzwasserdicht IPx4

Temperaturbereich: -20°C bis +35°C

Integrierte Steuerelektronik: Ja, 4-stufige Steuerung durch tasten oder schalten

Stromquelle: Li-ion 18650 (3300 mAh)

Ladezeit: 80% = 2 Std., 100% = 3 Std. 40 min

Lichtstrahl / Leuchtweite: Verstellbar von Flutlicht zu Spotlicht / 280 Meter

Lichtleistungsstufen: Max: 1000 lm / Mittel: 200 lm / Niedrig: 50 lm / Strobe 10 Hz

Brenndauer: Max: 4 Std. / Mittel: 7 Std. 15 min / Niedrig: 37 Std.

Zubehör: Hochwertige Tasche mit, magnetschluss, Halteschlaufe, Adapter mit USB Kabel und ladegerät

Ladetemperatur: -0°C bis +45°C

Zolltariffnummer: 8513 1000

Verpackung: Tragbare PE Box

Einzeln: Inhalt / Größe / Gewicht: 1 Stück, 25 x 21 x 7 cm / 716 g

Hauptkarton Inhalt / Größe / Gewicht: 6 Stück, 38x 35 x 24 cm / 5.2 kg 

Artikelnummer: 505.7005

EAN-CODE: 5704049906785

1000 lm

500 lm

100 lm

1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 Std.

Std.7 min
15

Wenn die Taschenlampe auf Fokus gestellt 
ist, könne Sie den Lampenkopf mit ein-
er Drehung nach Links arretieren. Diese 
Fokussperre verhindert das ungewollte Ver-
stellen des Fokus.

FOKUSSPERRE

www.suprabeam.com

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE VERPACKUNG

INHALT GRÖSSE

LICHTKURVEN UND BRENNDAUER

SPEZIFIKATIONEN

ELEKTRONIK

VERPACKUNG


