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HexArmor® setzt den Industriemaßstab für Nadelschutz mit Lösungen 
für eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten. Unsere Produkte 
bestehen nicht nur bewährte Testverfahren aus der Industrie – wir 
testen sie außerdem unzählige Male unter realistischen Bedingungen 
und können auf eine Entwicklung von unbestreitbarem Erfolg 
verweisen. Die gängigen Teststandards decken die zahllosen 
Situationen nicht ab, mit denen Arbeiter an ihrem Arbeitsplatz 
konfrontiert werden können. Aus diesem Grund haben wir unsere 
eigenen Tests entwickelt, in denen sich die Bedingungen und Gefahren 
spiegeln, denen unsere Anwender ausgesetzt sind.

Rufen Sie uns unter +49 (0)4131 9502-0 an oder  besuchen Sie 
uvex-safety.com/de/hexarmor

HexArmor®-Produkte sind stich- und stoßfest, NICHT STICH- UND STOSSSICHER. Nicht in 
Verbindung mit beweglichen oder gezackten Klingen bzw. Werkzeugen verwenden. Das Produkt ist 

beständig gegen Flüssigkeitseinspritzung, NICHT FEST. Für die Risikobewertung eines Produkts 
je nach individuellem Einsatz übernimmt ausschließlich der Benutzer die Verantwortung. Die 

Schutzbereiche dienen als allgemeine Richtlinie. Die Schutzbereiche können am tatsächlichen Produkt 
abweichen. Produktmerkmale, Design und Schutzbereiche können Änderungen unterliegen.

Geschützt durch Patente und zur Patentierung anstehend

Elastischer Bund für
komfortablen Sitz

Die Polyester-
Außenschicht
(15 Gauge) in 
Signalfarbe verbessert 
die Sichtbarkeit 
und Konformität

Einzel-Handschuh-
nadellösung mit 

unglaublichem 
Tragekomfort

Knöchel zu 
drei Viertel mit 
angerauter 
Nitrilbeschichtung 
überzogen

Stil: Gegen Nadelstiche beständig

Haftung: Trocken oder leicht ölig

Bundstil: Elastisch

Größen: 7/S bis 10/XL

9032 
PointGuard® Ultra

Mehrlagiges SuperFabric®*-Marken-
material bietet branchenführende 

Schnittfestigkeit und 
Nadelstichfestigkeit 

(Innenschicht) sowie hohe 
Flüssigkeitsbeständigkeit – 

beständig gegen 
Flüssigkeitseinspritzung 

bis 700 bar (10150 psi)

4X43F

 ANSI/ISEA-
SCHNITTSTUFE GRAMMWERT

A9 7167
NEWTONNADEL-

STICHSCHUTZ

11,1435
DURCHSTICH-
SCHUTZ NACH 

ANSI/ISEA

4 

3 Schichten SuperFabric®-
Schutz

* SuperFabric® ist eine eingetragene Marke von HDM, Inc.
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