Signalfarbe am Handriicken steigert Ultimative Beweglichkeit und Haptik
Sichtbarkeit und Konformitat

Strickbund
verhindert, dass
Schmutz und
Fremdkorper in
die Handschuhe
eindringen

Flexible, angeraute
Nitrilbeschichtung fir
die Handinnenflache
bietet hervorragende
Griffigkeit und
Abriebfestigkeit

Auflenschicht aus
Coretex™ (HPPE, Stahl-
und Glasfasergemisch
(13 Gauge)) fiir
branchenfihrende
umfassende
Schnittfestigkeit

Nahtlose Konstruktion
flr verbesserten
Tragekomfort und
Atmungsaktivitat

Waschbar und daher langere
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Helix® Series
Gemisch aus HPPE Innovation und Sicherheit gehen Hand in Hand. Das ist die DNA der
AuBenschicht: Glasfaser und Helix® Series. Die Schutzhandschuhe der Helix® Series mit Coretex™-
Stahl (13 Gauge) Technologie sind eng gestrickt und bestehen aus starken, beweglichen
Material: Angerautes Nitril Fasern, die einen branchenfiuhrenden umfassenden Schnittschutz
Finish: Strukturiert nach Klasse A9 bieten und sich wie eine zweite Haut anfihlen. Dabei
Gewicht: Mittel wird die Strapazierfahigkeit nicht beeintrachtigt. Diese handgeformten
Beschichtung: T o Strickhandschuhe zeichnen sich durch ihre einheitliche Grofte und
Atmungsaktivitat: | Befriedigend . ) o : L :
S Passform Uber die gesamte Linie aus und sind mit einer Vielzahl von
Flexibilitat: Gut Handinnenflachenbeschichtungen erhaltlich, die fiir nasse und 6lige bis
Haftung: Nass oder trocken hin zu trockenen Umgebungen geeignet sind.
GroBen: 5/XXS bis 12/3XL REACH REACH-konform: Vermeidung von Substanzen, die als
compLIanT  Krebserregend, mutagenisch oder reprotoxisch, persistent,
bioakkumulierbar oder toxisch klassifiziert sind.
Coretex™-Aulien- a8 2016 Rufen Sife uns unt/edr +/All19 (0)4131 9502-0 an oder besuchen Sie
Sehie : uvex-safety.com/de/hexarmor
C€ '
SCHNITTSTUFE HexArmor®-Produkte sind stich- und stolfest, NICHT STICH- UND STOSSSICHER. Nicht in Verbindung
A9 6437 4X44F mit beweglichen oder gezackten Klingen bzw. Werkzeugen verwenden. Fiir die Risikobewertung eines
Produkts je nach individuellem Einsatz (ibernimmt ausschlieBlich der Benutzer die Verantwortung. Die
Sl)é{fl%ﬂzs;‘rchH Schutzbereiche dienen als allgemeine Richtlinie. Die Schutzbereiche kdnnen am tatsachlichen Produkt
ANSI/ISEA abweichen. Produktmerkmale, Design und Schutzbereiche kénnen Anderungen unterliegen
5 Geschiitzt durch Patente und zur Patentierung anstehend
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